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СХЕМА № 1. Расположение плит утеплителя, сетки и штукатурки 

Стены с защитно-декоративной 
 традиционной штукатуркой 
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СХЕМА № 1. Расположение плит
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1 - кашированные плиты из пеностекла НЕОПОРМ®; 2 - базовый штукатурный
слой (таблица 2.6); 3 - армирующая стальная оцинкованная сетка; 4 - защитно-
декоративный слой; 5 - несущая часть стены

утеплителя, сетки и штукатурки 



СХЕМА № 2. Расположение дюбелей в углах, 
у температурных швов и у проемов
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Лист 8
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СХЕМА № 2. Расположение дюбелей 

1

1 - деформационный шов; 2 - усиливающая сетка
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СХЕМА № 3
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1 - декоративный слой; 2 - второй штукатурный слой (таблица 2.6); 3 - армирующая
стальная оцинкованная сетка; 4 - базовый штукатурный слой (таблица 2.6); 5 - клеевой
слой (таблица 2.3); 6 - кашированные плиты из пеностекла НЕОПОРМ®; 7 - тарельчатый
дюбель для крепления армирующей сетки; 8 - несущая стена; 9 - внутренняя штукатурка
(таблица 2.6); 10 - междуэтажное перекрытие; 11 - праймер (таблица 2.4)
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УЗЕЛ 1. Вертикальный разрез

45
0*

* - Количество крепежей в угловых зонах увеличивается в зависимости от высоты
здания и ветровой нагрузки.

стены
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45
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1 - декоративный слой; 2 - второй штукатурный слой (таблица 2.6); 3 - армирующая
стальная оцинкованная сетка; 4 - базовый штукатурный слой (таблица 2.6); 5 - клеевой
слой (таблица 2.3); 6 - кашированные плиты из пеностекла НЕОПОРМ®; 7 - тарельчатый
дюбель для крепления армирующей сетки; 8 - несущая стена; 9 - внутренняя штукатурка
(таблица 2.6); 10 - нахлёстка армирующей сетки; 11 - праймер (таблица 2.4)

2 4 3

УЗЕЛ 2. Горизонтальный разрез
стены

* - Количество крепежей в угловых зонах увеличивается в зависимости от высоты
здания и ветровой нагрузки.
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1 - декоративный слой; 2 - второй штукатурный слой (таблица 2.6); 3 - армирующая
стальная оцинкованная сетка; 4 - базовый штукатурный слой (таблица 2.6); 5 - клеевой
слой (таблица 2.3); 6 - кашированные плиты из пеностекла НЕОПОРМ®; 7 -
тарельчатый дюбель для крепления армирующей сетки; 8 - несущая стена; 9 - скрутка
сетки проволокой

УЗЕЛ 3. Наружный угол стены
УЗЕЛ А.1
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1 - декоративный слой; 2 - второй штукатурный
слой (таблица 2.6); 3 - армирующая стальная
оцинкованная сетка; 4 - базовый штукатурный
слой (таблица 2.6); 5 - кашированные плиты из
пеностекла НЕОПОРМ®; 6 - прокладка уплот-
няющая из пенорезины сечением 8х8 или Вело-
терм СМ; 7 - грунтовка (таблица 2.4); 8 - элас-
тичная шовная мастика
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1 - декоративный слой; 2 - второй штукатурный слой (таблица 2.6); 3 - армирующая
стальная оцинкованная сетка; 4 - базовый штукатурный слой (таблица 2.6); 5 - клеевой
слой (таблица 2.3); 6 - кашированные плиты из пеностекла НЕОПОРМ®; 7 - тарельчатый
дюбель для крепления армирующей сетки; 8 - несущая стена; 9 - скрутка сетки
проволокой

УЗЕЛ 3. Внутренний угол стены
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УЗЛЫ 4 и 5. Горизонтальный 
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Деформационный шов в штукатурном слое

6 Деформационный шов в стене
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1 - декоративный слой; 2 - второй штукатурный слой (таблица 2.6); 3 - армирующая
стальная оцинкованная сетка; 4 - базовый штукатурный слой (таблица 2.6); 5 - клеевой
слой (таблица 2.3); 6 - кашированные плиты из пеностекла НЕОПОРМ®; 7 - тарельчатый
дюбель для крепления армирующей сетки; 8 - несущая стена

300 300100 1001 2 3 7 4 6
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1 - декоративный слой; 2 - второй штукатурный слой (таблица 2.6); 3 - армирующая
стальная оцинкованная сетка; 4 - базовый штукатурный слой (таблица 2.6); 5 - клеевой
слой (таблица 2.3); 6 - кашированные плиты из пеностекла НЕОПОРМ®; 7 - тарельчатый
дюбель для крепления  армирующей сетки; 8 - несущая стена: 9 - компенсатор из
оцинкованной стали; 10 - сжимаемый утеплитель

разрез стены
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1 - декоративный слой; 2 - второй штукатурный слой (таблица 2.6); 3 - армирующая
стальная оцинкованная сетка; 4 - базовый штукатурный слой (таблица 2.6); 5 - клеевой
слой (таблица 2.3); 6 - кашированные плиты из пеностекла НЕОПОРМ®; 7 - тарельчатый
дюбель для крепления армирующей сетки; 8 - несущая стена; 9 - внутреняя штукатурка
(таблица 2.6)
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1 - декоративный слой; 2 - второй штукатурный слой (таблица 2.6); 3 - армирующая
стальная оцинкованная сетка; 4 - базовый штукатурный слой (таблица 2.6); 5 - каши-
рованные плиты из пеностекла НЕОПОРМ®; 6 - прокладка уплотняющая из пенорези-
ны или Велотерм СМ; 7 - грунтовка (таблица 2.4); 8 - эластичная шовная мастика; 9 -
сжимаемый утеплитель
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1 - декоративный слой; 2 - второй штукатурный слой (таблица 2.6); 3 - армирующая
стальная оцинкованная сетка; 4 - базовый штукатурный слой (таблица 2.6); 5 - клеевой
слой (таблица 2.3); 6 - кашированные плиты из пеностекла НЕОПОРМ®; 7 - тарельчатый
дюбель для крепления армирующей сетки; 8 - несущая стена; 9 - внутреняя штукатурка
(таблица 2.6); 10 - перекрытие над подвалом; 11 - отсечная гидроизоляция; 12 - стена
п о д в а л а ;  1 3  -  с л е з н и к ;  1 4  -  о п о р н ы й  т е р м о п р о ф и л ь ;
1 5  -  э л а ст и ч н ая  ш о в на я  м ас т ик а ;  1 6  -  к ер а м ич ес к ая  п л ит к а  д л я  цо к о л я ;
17 - плиточный клей; 18 - штукатурка (таблица 2.6); 19 - вертикальная гидроизоляция сте-
ны подвала из рулонных битумно-полимерных материалов; 20 - отмостка; 21 - бортовой
камень
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УЗЕЛ 9.1. Парапетная часть стены

* - Количество крепежей в
угловых зонах увеличивается в
зависимости от высоты
здания и района строительства
(ветровой нагрузки).
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1 - декоративный слой; 2 - второй штукатурный слой (таблица 2.6); 3 - армирующая
стальная оцинкованная сетка; 4 - базовый штукатурный слой (таблица 2.6); 5 - клеевой
слой (таблица 2.3); 6 - кашированные плиты из пеностекла НЕОПОРМ®; 7 - тарельчатый
дюбель для крепления армирующей сетки; 8 - несущая стена; 9 - внутреняя штукатурка
(таблица 2.6); 10 - покрытие; 11 - водоизоляционный ковёр; 12 - парапет; 13 - клеевой
состав (таблица 2.3); 14 - скрутка сетки проволокой; 15 - штукатурка парапета (таблица
2.6); 16 - стяжка из безусадочного раствора; 17 - дополнительная армирующая стальная
оцинкованная сетка; 18 - защитный фартук из оцинкованной кровельной стали толщиной
0,8 мм; 19 - костыль из стальной полосы 4х40 мм с шагом 600 мм; 20 - наклонный бортик
из пеностекла НЕОПОРМ®, приклеенный к основанию клеевым составом (таблица 2.3)

ЗАО "Компания СТЭС-Владимир"
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УЗЕЛ 9.2. Карниз
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1 - декоративный слой; 2 - второй штукатурный слой (таблица 2.6); 3 - армирующая
стальная оцинкованная сетка; 4 - базовый штукатурный слой (таблица 2.6); 5 - клеевой
слой (таблица 2.3); 6 - кашированные плиты из пеностекла НЕОПОРМ®; 7 - тарельчатый
дюбель для крепления армирующей сетки; 8 - несущая стена; 9 - внутренняя штукатурка
(таблица 2.6); 10 - чердачное перекрытие; 11 - гидроизоляция; 12 - клеевой состав
(таблица 2.3); 13 - парапет; 14 - скрутка сетки проволокой; 15 - эластичная шовная
мастика; 16 - стяжка из безусадочного  раствора или штукатурного раствора; 17 -
подшивка карниза; 18 - водосточный желоб; 19 - кровля из битумной черепицы; 20 -
сплошной деревянный настил; 21 - стропило; 22 - мауэрлат; 23 - кашированные плиты из
пеностекла НЕОПОРМ® или плиты пеностекла НЕОПОРМ® для утепления чердака; 23а
- дополнительный слой теплоизоляции на ширину 1000 мм по периметру чердака; 24 -
анкер для крепления мауэрлата
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1 - декоративный слой; 2 - второй штукатурный слой (таблица 2.6); 3 - армирующая
стальная оцинкованная сетка; 4 - базовый штукатурный слой (таблица 2.6); 5 - клеевой
слой (таблица 2.3); 6 - кашированные плиты из пеностекла НЕОПОРМ®; 7 - тарельчатый
дюбель для крепления армирующей сетки; 8 - несущая стена; 9 - внутреняя штукатурка
(таблица 2.6); 10 - железобетонная перемычка; 11 - пластина с шагом 600 мм, но не менее
2 шт на проем; 12 - дюбель HPS-I, "Хилти" Ø 6 или 8; 13 - слезник; 14 - скрутка сетки
проволокой; 15 - паропроницаемая эластичная шовная мастика; 16 - паронепроницаемая
лента; 17 - окно; 18 - строительная пена

УЗЕЛ 10. Примыкание к окну

* - Количество крепежей в угловых зонах увеличивается в зависимости от высоты
здания и ветровой нагрузки.
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1 - декоративный слой; 2 - второй штукатурный слой (таблица 2.6); 3 - армирующая
стальная оцинкованная сетка; 4 - базовый штукатурный слой (таблица 2.6); 5 - клеевой
слой (таблица 2.3); 6 - кашированные плиты из пеностекла НЕОПОРМ®; 7 - тарельчатый
дюбель для крепления армирующей сетки; 8 - несущая стена; 9 - дополнительная
а р м а т у р н а я  с т а л ь н а я  о ц и н к о в а н н а я  с е т к а ;  1 0  -  п о д о к о н н и к ;
11 - пластина с шагом 600 мм, но не менее 2 шт. на проем; 12 - уплотнительная лента;
13 - слив; 14 - скрутка сетки проволокой; 15 - паропроницаемая эластичная шовная
мастика; 16 - паронепроницаемая лента; 17 - окно; 18 - строительная пена; 19 - костыль из
с т а л ь н о й  п о л о с ы  4 х 4 0  с  ш а г о м  6 0 0  м м ,  н о  н е  м е н е е  2  ш т .  н а  п р о е м ;
20 - прокладочный рулонный материал; 21 - дюбель HPS-I, "Хилти" Ø 6 или 8

УЗЕЛ 11. Примыкание к окну
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* - Количество крепежей в угловых зонах увеличивается в зависимости от высоты
здания и ветровой нагрузки.
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УЗЕЛ 12. Примыкание к окну
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1 - декоративный слой; 2 - второй штукатурный слой (таблица 2.6); 3 - армирующая сталь-
ная оцинкованная сетка; 4 - базовый штукатурный слой (таблица 2.6); 5 - клеевой слой
(таблица 2.3); 6 - кашированные плиты из пеностекла НЕОПОРМ®; 7 - тарельчатый
дюбель для крепления армирующей сетки; 8 - несущая стена; 9 - внутреняя штукатурка
(таблица 2.6); 10 - дополнительная армирующая стальная оцинкованная сетка; 11 -
пластина с шагом 600 мм, но не менее 2 шт на проем; 12 - дюбель HPS-I, "Хилти" Ø 6 или
8; 13 - строительная пена; 14 - скрутка сетки проволокой; 15 - паропроницаемая
эластичная шовная мастика; 16 - паронепроницаемая лента; 17 - окно
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УЗЕЛ 13. Примыкание к воротам
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1 - декоративный слой; 2 - второй штукатурный слой (таблица 2.6); 3 - армирующая
стальная оцинкованная сетка; 4 - базовый штукатурный слой (таблица 2.6); 5 - клеевой
слой (таблица 2.3); 6 - кашированные плиты из пеностекла НЕОПОРМ®; 7 - тарельчатый
дюбель для крепления армирующей сетки; 8 - несущая стена; 9 - внутренняя штукатурка
(таблица 2.6); 10 - дополнительная армирующая стальная оцинкованная сетка; 11 - уголок
100х100х8; 12 - резиновый уплотнитель; 13 - секционные ворота Hormann; 14 - скрутка
сетки проволокой
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УЗЕЛ 14. Примыкание к воротам
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1 - декоративный слой; 2 - второй штукатурный слой (таблица 2.6); 3 - армирующая
стальная оцинкованная сетка; 4 - базовый штукатурный слой (таблица 2.6); 5 - клеевой
слой (таблица 2.3); 6 - кашированные плиты из пеностекла НЕОПОРМ®; 7 - тарельчатый
дюбель для крепления армирующей сетки; 8 - несущая стена; 9 - внутреняя штукатурка
(таблица 2.6); 10 - дополнительная армирующая стальная оцинкованная сетка; 11 -
междуэтажное перекрытие; 12 - слезник; 13 - секционные ворота Hormann; 14 - скрутка
сетки проволокой; 15 - эластичная шовная мастика

* - Количество крепежей в угловых зонах увеличивается в зависимости от высоты
здания и ветровой нагрузки.
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1 - декоративный слой; 2 - второй штукатурный слой (таблица 2.6); 3 - армирующая
стальная оцинкованная сетка; 4 - базовый штукатурный слой (таблица 2.6); 5 - клеевой
слой (таблица 2.3); 6 - кашированные плиты из пеностекла НЕОПОРМ®; 7 - тарельчатый
дюбель для крепления армирующей сетки; 8 - несущая стена; 9 - внутренняя штукатурка
(таблица 2.6); 10 - эластичная шовная мастика; 11 - хомут из оцинкованной стали 25х3; 12
- оцинкованный анкер Ø 12
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УЗЕЛ 15. Крепление водосточной 
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Ур. п. 1 эт.

10
0

ут

4

32

14
13
12

1110

9
2
1

5
6

7

1 - кашированные плиты из пеностекла НЕОПОРМ®; 2 - клеевой слой (таблица 2.3); 4 -
внутреняя штукатурка (таблица 2.6); 5 - междуэтажное перекрытие; 6 - отсечная
гидроизоляция; 7 - стена подвала; 8 - вертикальная гидроизоляция стены подвала из
рулонных битумно-полимерных материалов; 9 - бортовой камень; 10 - отмостка; 11 -
герметизирующая мастика; 12 - эластичная шовная мастика; 13 - опорный
термопрофиль; 14 - слезник; 15 - хомут из оцинкованной кровельной стали 25х3; 16 -
труба наружного водостока из оцинкованной кровельной стали; 17 - оцинкованный
анкер Ø 12
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5 - 5

Разрез 5 - 5. Крепление водосточной 
трубы к стене

ЗАО "Компания СТЭС-Владимир"

8

М 27.20/2013 - 6



Лист

20

142

25 - 30 ут

1 - декоративный слой; 2 - второй штукатурный слой; 3 - армирующая стальная оцинко-
ванная сетка; 4 - базовый штукатурный слой (таблица 2.6); 5 - клеевой слой (таблица
2.3); 6 - кашированные плиты из пеностекла НЕОПОРМ®; 7 - тарельчатый дюбель для
крепления армирующей сетки; 8 - несущая стена; 9 - внутренняя штукатурка (таблица
2.6); 10 - армирующая щелочестойкая стеклосетка; 11 - эластичная шовная мастика; 12 -
гидрофобизирующий состав; 13 - базовый слой известковой штукатурки (таблица 2.6);
14 - декоративное изделие из пено- стекла НЕОПОРМ®; 15 - дополнительный слой
армирующей щелочестойкой стеклосетки; 16 - тарельчатый дюбель для крепления
декоративного фасадного элемента к несущей стене; 17 - слезник; 18 - декоративный
слой (таблица 2.6)

УЗЕЛ 16. Крепление декоративного
фасадного элемента
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